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本製品を安全にご利用いただくために 


本製品のご利用に際して、以下の警告および注意をご覧いただき必ずお 
守りください。これらの事項が守られないとき、 「感電」「火災」「故障』 
などが発生する場合があります。 

これによって本製品を利用される方が負傷されたり死亡につながる恐れ 
があります。また、万一 「発火 J 「発煙」「溶解」 などが発生した場合には 
速やかに本製品の利用を中止し、弊社サボートセンターへ連絡するよう 
お願いいたします。 


△警告 


■ 無線機器に関して 

•心臓ペースメーカーや補聴器などの医療機器を使用されている近くで本製品をご 
利用にならないでください。 

列車内など、人と人が近接する可能性のある場所では、本製品をコンピュータから取 
り外すか、無線 LAN 機能を無効にしてください。 

これは心臓ペースメーカーや補聴器などの医療機器を使用されている方と近接す 
ることで、万一にでもそれらの機器に影響を与えることを防ぐためです。 

•医療機関内でのご利用は各医療機関の案内および指示にしたがってください。 
医療機関内では、本製品をコンピュータから取り外すか、無線 LAN 機能を無効にし 
てください。これは万一にでも各種医療機器へ影響を与えて事故の原因となる恐れ 
を防ぐためです。本製品の電波出力は規定に沿ったもので、各医療機器への影響は 
少ないですが、前述の心臓ペースメーカーなどへの影響の可能性もあるため、ご利 
用に関しては各医療機関の案内および指示にしたがってください。詳しくは各医療 
機関へお問い合わせください。 

•交通機関内でのご利用は各交通機関の案内および指示にしたがってください。 
交通機関内では、本製品をコンピュータから取り外すか、無線 LAN 機能を無効にし 
てください。これは各種交通機関の制御装置や機器などに影響を与える恐れを防ぐ 
ためです。特に各航空会社については、航空機の飛行状況などによって、機内での 
電子機器や無線機器の利用を禁止しています。航空機の装置などへ影響を与えて 
事故の原因となる恐れがあるため、本製品は機内でご利用にならないでください。 
詳しくは各交通機関へお問い合わせください。 

•疆子レンジの近くで本製品をご利用にならないでください。 

電子レンジを使用するとき、電磁波の影響によって無線通信が妨害される恐れがあ 
ります。このため罨子レンジの近くで本製品をご利用にならないでくださし〗。これ 
は電磁妨害によって本製品の通信が途絶えたり速度が遅くなったりなどの動作が不 
安定になるのを防ぐためです。 
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■ 設置及び保管に関して 

•動作環境範囲外で本製品をご利用にならないでください。 

範囲外の温度や湿度の環境でご利用になることで、感重、火災などの発生、または製 
品の誤作動、故障などの原因となる恐れがあります。 

•直射日光の当たる場所や暖房器具の近くで本製品をこ’利用にならないでください。 
本製品が加熱することで、感電、火災などの発生、または製品の誤作動、故障などの 
原因となる恐れがあります。 

•温度変化の激しい場所で本製品をこ'利用にならないでください。 

動作範囲内の温度であっても温度変化が激しい場所でご利用することで、結露など 
が原因で感電、火災などの発生、または製品の誤作動、故障などの原因となる恐れ 
があります。 

•本製品の近くに液体が入った容器を置かないでください。 

本製品に液体がこぼれることで、感電、火災などの発生、または製品の誤作動、故障 
などの原因となる恐れがあります。 

•コンピュータの取り付け口に異物などが混入しているときは取り除いてください。 
コンピュータの取り付け口に異物が混入した状態で本製品を取り付けることで、感罨、 
火災などの発生、または製品の誤作動、故障などの原因となる恐れがあります。 

•本製品を分解、改造しないでください。 

本製品を分解または改造することで、感罨、火災などの発生、または製品の誤作動、 
故障などの原因となる恐れがあります。また改造は法律で禁止されています。 


■ 電波に関して 

•本製品の無線 LAN の周波数帯は、医療機器、電子レンジなどの産業•科学機器やエ 
場の生産ラインなどで使用される移動体識別装置用の構内無線局や特定省電力無 
線局と重複しているため、電波の干渉による無線通信の障害が発生する恐れがあり 
ます。本製品のご利用の前に、干渉範囲内に移動体識別装置用の構内無線局や特 
定省電力無線局が運用されていないことを確認してください。 

•万一、本製品使用中に移動体識別装置用の構内無線局や特定省電力無線局に対し 
て電波の干渉が発生したときは、速やかに周波数を変更するか使用を中止してくだ 
さい。 

•その他、本製品から移動体識別装置用の構内無線局や特定省電力無線局に対して 
電波干渉など何かお困りのことが発生したときは、弊社サボートセンターまでお問 
い〇。せ、/ Cci い。 | 2. 4 DSOF 4 
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■ 取り扱いに関して 

•高温に注意してください。 

本製品の使用中は高温になっている恐れがあります。不用意に触ると火傷の恐れが 
あります。 

•湿気やほこりの多いところに保管しないでください。 

湿気やほこりの多いところに保管することで、感賺、火災などの発生、または製品の 
誤作動、故障などの原因となる恐れがあります。 

•本製品を重ねて設置しないでください。 

本製品を重ねて設置することで製品が加熱し、感賺、火災などの発生、または本製 
品の誤作動、故障などの原因となる恐れがあります。 

•振動の多い場所や不安定な場所で本製品をご利用にならないでください。 

振動の多しヽ場所や不安定な場所で本製品をこ'利用になることで、本製品の落下、誤 
作動、故障などの原因となる恐れがあります。 

•静電気に注意してください。 

本製品は精密機器です。静電気の影響によって、製品の誤作動、故障などの原因と 
なる恐れがあります。本製品を取り付ける際は、コネクタや取り付け部分を触れな 
いなどの注意をしてください。 

•落下や衝撃に注意してください。 

本製品に落下や衝撃を与えることで、感重、火災などの発生、または製品の誤作動、 
故障などの原因となる恐れがあります。 

■ その他 

•本製品は日本国内でご利用ください。 

本製品は日本の国内法のもとで利用可能な製品です。海外での利用はできません。 
また、本製品こ'利用の際は各地域の法令や政令などによって利用の禁止や制限がな 
されていないかご確認してください。 

•ご利用のコンピュータのデータのパックアップを取得してください。 

本製品のご利用にかかわらず、コンピュータのデータのパックアップを定期的に取 
得してください。万一不測の事態が発生し不用意なデータの消失や復旧が不可能 
な状態に陥ったとき回避策になります。なお、本製品のご利用に際しデータ消失な 
どの障害が発生しても、弊社では保証いたしかねることをあらかじめご了承くださし、。 
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■無線 LAN 製品ご使用時におけるセキュリティに関するご注意 

(お客様の権利〈プライパシー保護〉に関する重要な事項です!） 

無線 LAN では、 LAN ケーブルを使用する代わりに、電波を利用してパソコン等と無 
線アクセスポイント間で情報のやり取りをおこなうため、電波の届く範囲であれば自 
由に LAN 接続が可能であるという利点があります。 

その反面、電波はある範囲内であれば障害物（壁など）を越えてすべての場所に届く 
ため、セキュリティに関する設定をおこっていない場合、以下のような問題が発生す 
る可能性があります。 

•通信内容を盗み見られる 

悪意ある第三者が電波を故意に傍受し、 ID やパスワード又はクレジットカード番号 
などの個人情報、メールの内容等の通信内容を盗み見られる可能性があります。 

•不正に侵入される 

悪意ある第三者が無断で個人や会社内のネットワークへアクセスし、個人情報や機 
密情報を取り出す（情報漏洩）、特定の人物になりすまして通信し不正な情報を流 
す（なりすまし）、傍受した通信内容を書き換えて発信する（改ざん）、コンピュータ 
ウィルスなどを流しデータやシステムを破壊する（破壊）などの行為をされてしまう 
可能性があります。 

本来、無線 LAN カードや無線アクセスポイントは、これらの問題に対応するためのセ 
キュリティの仕組みを持っていますので、無線 LAN 製品のセキュリティに関する設定 
をおこなって製品を使用することで、その問題が発生する可能性は少なくなります。 

無線 LAN 機器は、購入直後の状態においては、セキュリティに関する設定が施されて 
いない場合があります。 

従って、お客様がセキュリティ問題発生の可能性を少なくするためには、無線 LAN 力 
ードや無線 LAN アクセスポイントをご使用になる前に、必ず無線 LAN 機器のセキュ 
リティに関する全ての設定をマニュアルにしたがっておこなってください。 

なお、無線 LAN の仕様上、特殊な方法によりセキュリティ設定が破られることもあり 
得ますので、ご理解の上、ご使用ください。 

セキュリティの設定などについて、お客様ご自分で対処できない場合には、弊社サボ 
一トセンターまでお問い合わせください。 

セキュリティ対策を施さず、あるいは無線 LAN の仕様上やむを得ない事情によりセ 
キュリティの問題が発生してしまった場合、弊社ではこれによって生じた損害に対す 
る責任を負いかねます。 

弊社では、お客様がセキュリティの設定をおこなわないで使用した場合の問題を充分 
理解した上で、お客様自身の判断と責任においてセキュリティに関する設定をおこな 
し、製品を使用することをお奨めします。 
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使用前に必ずお読みください 


■本書の目的 

本製品をお買い上げいただき誠にあリがとうございます。本書は、本製品を 
正しくお使いいただくための手引きです。必要なときにいつでもご覧いただ 
くために、大切に保管していただきますようお願いいたします。 


■ご注意 

• 本製品の故障 • 誤作動 • 不具合 • 通信不良、停電 • 落雷などの外的要因、 
第3者による妨害行為などの要因によって、通信機会を逃したために生じ 
た損害などの純粋経済損失につきましては、当社は一切その責任を負いか 
ねます。 

•通信内容や保持情報の漏えい、改ざん、破壊などによる経済的•精神的損 
害につきましては、当社は一切その責任を負いかねます。 

•ハードウェア、ソフトウェア、外観に関しては、将来予告なく変更される 
こ•■■があ U ま 7 す 

•本製品内部のソフトウェア（ファームウエア）更新ファイル公開を通じた 
修正や機能追加は、お客様サービスの一環として随時提供しているもので 
す。内容や提供時期に関しての保証は一切ありません。 

•輸送費、設定、調整、設置工事などは、お客様負担となります。 

• 本製品は日本国内仕様であるため、別途定める保証規定は日本国内でのみ 
有効です。 


■基作；^等 

• 本書に関する著作権は、プラネックスコミュニケーションズ株式会社へ独 
占的に帰属します。プラネックスコミュニケーションズ株式会社が事前に 
承諾している場合を除き、形態及び手段を問わず、本書の記載内容の一部、 
または全部を転載または複製することを禁じます。 

• 本書の作成にあたっては細心の注意を払っておりますが、本書の記述に誤 
リや欠落があった場合もプラネックスコミュニケーションズ株式会社はい 
かなる責任も負わないものとします。 

• 本書の記述に関する、不明な点や誤リなどお気づきの点がございましたら、 
弊社本フ^ご連絡/ /十し、 

• 本書および記載内容は、将来予告なく変更されることがあリます。 
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はじめに 


B 


の章では本製品の概要と各部の名称について説明します。必ず 
お読みください。 


概要 


GW - EC 54-2 P は IEEE 802.11 b / IEEE 802.1 1 g に準拠した無線 LAN アクセス 
ポイントです。本製品は、イーサネットコンバータとしてデジタル家 
電を無線化したり、アクセスポイント間の無線通信による AP 間通信も 
可能です。無線 LAN のセキュリティを強化する WPA ( Wi-Fi Protected 
Access ) にも対応しており、無線 LAN 環境での第三者からの攻撃や無 
断アクセスを防ぎます。 



無線 LAN アクセスボイントモード 

/<V コンと無鐮 LAN* 信する B の接綾供です 


警3 ：. : 



GW1C54-2P 


«H*LAN アダプタ+ノート/やノコン 


はじめに 


図 M 無線 LAN 構築図 
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特長 


• IEEE 802.11 b / IEEE 802.1 1 g 準拠 

• IEEE 802.310 BASE - T 、 IEEE 802.3 u 10 OBASE-TX 準拠 

•イ _ サネットコンバータモードによるデジタル家鼋の無線化 

• IAPP 機能に対応した口ーミングを実現 

• WDS (Wireless Distribution System ) 準拠の AP 間通信モード搭載 

• WPA ( Wi-Fi Protected Access ) に対応※ 

• Auto - MDI / MDI - X 対応 LAN ポートを2ポート装備 
•ステータス確認が容易な7つの LED を装備 

• WEB ブラウザによる簡単設定 

•無線 LAN における MAC アドレスフイルタリングの設定 


▲注意 

WPA を使用するときは、無線クライアントおよび、クライアント OS が WPA 
に対応している必要があります。 
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パッケージ内容の確認 I 

パッケージに以下の付属品が含まれていることを確認してください。 

• GW - EC 54-2 P 本体 
•らくらく！かんたん設定ガイド 
籲アンテナ （1 本） 

• AC アダプタ 

• LAN ケーブル （ UTP ストレート） 

• CD-ROM (ユーザーズ.マニュアル） 

•安全に関する説明書 

籲保証書 

付属品が足りないときは、販売店または弊社テクニカルサボートまでご 
連絡ください。 


一 はじめに 


in 






へ 




図 1-2 GW - EC 54-2 P 前面図 

本製品前面にはステータスを表示する7つの LED を備えています。 


1~2 - 


-r- ) POWER 
( 1 STATUS 

LINK/ACT. -1 
O WEP/WPA J 
MAC CTRL. U 


名称 

色 

状態 

説 明 

POWER 

緑 

点灯 

電源がオンの状態です。 

消灯 

電源がオフの状態です。 

STATUS 

赤 

点灯 

起動中です。 

消灯 

正常に起動した状態です。 

LINK / ACT . 

緑 

点灯 

無線 LAN が使用できる状態です。 

消灯 

無線 LAN が使用できない状態です。 

WEP/WPA 

橙 

点灯 

WEP / WPA が有効な状態です。 

MAC CTRL 

橙 

点灯 

MAC アドレスフィルタリングが有効な状態です。 

WDS 

橙 

点灯 

AP 間通信が有効な状態です。 

LAN 1 〜 2 

緑 

点灯 

LAN ポートでリンクしている状態です。 

点滅 

LAN ポートでデータを送受信している状態です。 

消灯 

LAN ポートがリンクしていない状態です。 
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各部の名称 


El 


Si 


はじめに 
































■背面 








む 






■ 


—— LAN ポート 




L^j 







図 1-3 GW - EC 54-2 P 背面図 

「アンテナコネクタ」 

付属のアンテナを接続します。 


「リセ ッ トボタン」 

本製品の再起動および初期化を行うためのボタンです。ボタンを押すと 
再起動します。初期化をおこなうときはボタンを5秒以上押し続けた後、 
離してください。 

「 LAN ポート」 

10 BASE - T /100 BASE - TX 対応の LAN ポートです。1〜2ポートすべて 
Auto - MDI / MDI - X に対応しています。 

付属の AC アダプタを接続します。 


一 はじめに 
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■底面 


品香 


シリアルナンバー 


Node ID (mac アドレス） 


「品番」 

本製品の製品型番です。 


「シリアルナンバー」 

本製品のシリアルナンバーです。ユーザー登録時に必要となります。 
また、製品故障時などにサボートを受ける場合にも必、要になリます。 


「Node ID (MAC アドレス)」 

本製品の MAC アドレス（物理アドレス）です。 


Model Name ： GW - EC 54-2 P 


pci. 


-Serial NO ： 

-Node ID ： 

㉘ 0 

Q - ^ - ^ INPUT : DC12V 800mA | 

プラネックスコミュニケーシヨンズ株式会社 Made ir 



図 1-4 GW - EC 54-2 P 底面図 


一はじめに 
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第 2 章 


インスト レー シヨン 


u の章では本製品の設置方法及び接続方法について説明します。 


尸々【しフ I 、 I 

本製品を設置する際には必ず以下の点をお守りくださいますようお願い 
します。 

•湿気の多い場所に設置しない。 

•チリやほこリの多い場所には設置しない。 

•直射日光のあたる場所や温度の高い場所には設置しない。 

•内部に熱がこもる原因となるので、周囲にはなるべく空間を空ける。 


_インストレ—シヨン 
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H 設置 

本製品は、デスクトップなどの平らな場所に設置して使用して下さい。 

f 

1 

n 

1 


図 2-1 GW - EC 54-2 P 設置 
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II 本製品とネットワーク機器の接続 

無線 LAN 接続するには、本製品を既存の有線 LAN に接続されているブ 
口ードバンドルータまたはハブなどに接続する必、要があります。 


1. 付属の LAN ケーブルを用意してください。 

2. LAN ケーブルの一端をブロードバンドルータまたはハブの LAN 
ポートに差し込みます。本製品の LAN ポートは結線タイプを自 
動認識する Auto - MDI / MDI - X に対応しています。接続する LAN 
ケーブルはストレート、クロスのどちらとも使用できます。 

3. LAN ケーブルのもう一端を本製品背面の LAN ポートに接続しま 
す 〇 



図 2-2 GW - EC 54-2 P ネットワーク機器との接続 



















EE 電源の接続 


1. 本製品背面の電源コネクタに付属の AC アダプタを接続します。 

2. AC アダプタを AC 100 V コンセントに接続します。 

付属のシヨートコードを接続することにより、他のコンセントへの干渉を防ぐ 
ことができます。必要に応じて、お使いください。 

3. 前面の POWER LED が緑色に点灯します。 

AC アダプタは必ず付属のものを使用してください。付属以外の AC ア 
ダプタの使用は、製品の故障、誤動作等の原因となリます。付属以外の 
AC アダプタを使用した場合の故障は保証の範囲外となリます。 



② 


叫 


図 2-3 GW - EC 54-2 P 電源の接続 
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第 3 章 


本製品を設定するための準備 


H の章では、本製品を設定するための準備について説明します。 

コンピュータのネットワーク設定を確認し、必要に応じて設定 
を変更します。 


本製品は有線 LAN を使って無線 LAN の設定をおこないます。 
設定する前に以下をご用意ください。 

■設定用コンピュータ 
■ LAN ケーブル 


▲注意 

設定用コンピュータに有線 LAN アダプタがインストールされ、正常に認識さ 
れていることを確認してください。インストールされていない場合は 、 LAN 
アダプタのマニュアルを参照してインストールを行ってください。 


本製品を設定するための準備 
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機器を接続する 

1. LAN ケープルを設定用コンピュータと、本製品背面の LAN ポー 
卜へ接続します。 

2 . 本製品背面の電源コネクタに付属の AC アダプタを接続します。 

付属の シヨー トコードを接続することにより、他のコンセントへの干渉を防ぐ 
ことができます。必要に応じて、お使いください。 

3. AC アダプタを AC 100 V コンセントに接続します。 


(1) コンピュータの LAN ポートへ 



図 3-1 GW - EC 54-2 P 機器の接続 
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コンピュータのネットワーク設定を行う 


設定方法は 0 S によって異なります。お使いの 0 S に該当するページを 
お読みください。 

WindowsVista の場合 . P 21 

WindowsXP の場合 . P 21 

Windows 2000 の場合 . P 24 

WindowsMe /98 SE の場合 . P 27 

Mac OS X の場合 . P 29 

本章から第4章にかけて設定用コンピュータの設定が終わリましたら、 
本章で設定した設定内容を元に戻してください。 

■ WindowsVista の場合 

▲注意 

•この作業をおこなうにはコンピュータの「管理者」または同等の権限を持つ 
ユーザで ログオンする必要があります。 

翁以下の操作手順および表示画面は WinodowsVista の初期状態の場合です。 
WindowsVista の設定によって異なる場合があります。 

1■「スタート」一「コントロールパネル」を選択し、「ネットワー 
クと共有センター」をクリックします。 


「ネットワークと共有センター」が表示されます。 
2. 「ネットワーク接続の管理」をクリックします。 


コンピュータとデパイスの表 
示 


ワイヤレスネットつークの音 

理 

接接または不ットワークの tr 
、 y トアップ 

ネツトフーク接较©萑理 


’烏 


«；• 




_クリックします 


「ネットワーク接続の管理」が表示されます。 
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3. 「口ーカルエリア接続」を右クリックし、「プロパティ」をクリック 
します。 


ネットワークの;05=3■リ 


名前 状應 デパイス名 接技 

LAN または离速インター枣(V卜 （2) 

口ーカノレエリ Tisa ワイヤレスネットつーク} sa 


無効にす see) 

状* (U) 

»»(A) 

プリッ 5^S(S) 

シ3—トカツ NWW 但） 
»除08 
名@1の変更 (M) 


I .右クリックします 


tel(R) PRO/Wireless 3! 




「ユーザーアカウントの制御」が表示されます。 

4. [続行]をクリックします。 


「口ーカルエリア接続のプロパティ」が表示されます。 

5■「インターネットプロトコルバージョン ( TCP / IPv 4) j を選択し、 
[プロパティ]をクリックします。 



1•選択します 

- 2.クリックします 


▼ 

「インターネットプロトコル （ TCP / IP ) のプロパティ」が表示されます。 
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6 . 「次の IP アドレスを使う」を選択し、 IP アドレスに n 92.168.1- X 」 
( x は1〜99,101〜254の任意の値)、サブネットマスクに 
r 255.255.255 .0 J と入力します。 [OK] をクリックします。 



.選択します 


2.入力します 


3.クリックします 


▼ 

「ローカルエリア接続のプロパティ」に戻ります。 
I [OK] または[閉じる]をクリックします。 



クリックします 
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■ WindowsXP の場合 

▲注意 

#この作業をおこなうにはコンピュータの「管理者」または同等の権限を持つ 
ユーザでログオンする必要があります。 

鲁以下の操作手順および表示画面は WinodowsXP の初期状態の場合です。 
WindowsXP の設定によって異なる場合があります。 


1■「スタート」一「コントロールパネル」を選択し、「ネットワー 
クとインターネット接続」をクリックします。 

▼ 

「ネットワークとインターネット接続」が表示されます。 


ク 1 J ックします 


「ネットワーク接続」が表示されます。 
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3. 「口ーカルエリア接続」を右クリックし、「プロパティ」をクリツ 
クします。 



1.右クリックします 


■ 2•クリックします 


「口ーカルエリア接続のプロパティ」が表示されます。 


4. 「インターネットプロトコル（ TCP / IP )」を選択し、[プロパティ] 
をクリックします。 


^ カルIリア招较のブロパティ 



1.選択します 
_ 2.クリックします 


「インターネットプロトコル ( TCP / IP ) のプロパティ」が表示されます。 
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5 . 「次の IP アドレスを使う」を選択し、 IP アドレスに ri 92.168 .1.XJ 
(x は1〜99,101〜254の任意の値)、サブネットマスクに 
r 255.255.255 .0J と入力します。 [OK] をクリックします。 


ネツ KJ— 5でこ <5腳帥サボ-卜印て1屯場合考自 U 
翁。 サボ-卜 Mtx 似调合①ネゥトワに^)な 

qip アドレス在 a 動的 に取得 す a (〇> 

(®;* oip アドレスう®: 


サブネ，トマス w 
デ7¢ルトゲ -Wl 傅 



®'/ 欠® DNS サーバ-®アドレス S«B(£): 
應先 DNS サ-パ-砂 
代 B DNS サ~パー®: 


I .選択します 
- 2.入力します 


_ 3.クリックします 


▼ 

「ローカルエリア接続のプロパティ」に戻リます。 


6 . [OK] または[閉じる]をクリックします。 


こ®格樹お欠®«目を棚す® 


_クリックします 


□ 相较時に通*棚:インジケ-妓表示寸 5W 


(T ^ j> 


インターネ9トプロトコル ffCP/IP〉® プロパティ 
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■ Windows 2000の場合 

▲注意 

この作業をおこなうには 「Administrator」 または同等の権限を持つユーザで 
ログオンする必要があります。 


1. [スタート]一[設定]一[コントロールパネル]を選択します。 

▼ 

「コントロールパネル」の画面が表示されます。 



2. 「ネットワークとダイアルアップ接続」をダブルクリックします。 


ダブルクリックします 


「ネットワークとダイヤルアップ接続」が表示されます。 
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3 . 「口ーカルエリア接続」を右クリックし、「プロパティ」をクリツ 
クします。 


I usiawai "JHKD 3 Bs » a ). 




-^1] l—i 

ネ9トワ-りと9ィ¥ルア》プ 
接綾 


し天布1*】7パ!>り》天布«这 


UB 1 


0-*ルIリア腿 


^T-hfjyl'fXn 


_1.右クリックします 
■ 2.クリックします 


「ローカルエリア接続のプロパティ」の画面が表示されます。 


4 . 「インターネットプロトコル（ TCP / IP )」を選択し、[プロパティ] 
をクリックします。 


全般I 
格 R® 方法： 




Intel 8255x-based PC 


fivtl マ- W 才 M： &ってい5ェ/ポ'•ネント tfC® 招練 T’(S 用2れて1读す必 


g S Microsoft ネ‘)トワ-5用アント 

g gM i uuwlUM ワ m -9 t 

ン •■F rgyggiagjnsiwhMJTOi 1- 

インストール®-. I SI 腕 i(U> j| 


1( ブ□パティ® I" 


諸®職 tM 啟卜聯麟離] 

ル T. す。 


~ パ' ■(；? イェ^表示す 5W 


• 1.選択します 
_ 2.クリックします 


▼ 

「インターネットプロトコル ( TCP / IP ) のプロパティ」が 
哀小されます 0 
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5 . 「次の IP アドレスを使う」を選択し、 IP アドレスに ri 92.168 .1.XJ 
(x は1〜99,101〜254の任意の値)、サブネットマスクに 
r 255.255.255 .0J と入力します。 [OK] をクリックします。 

| 


ネ 9 トワ-クでこ® ftttf サポ-卜?れてい丄 PKSSa » 的[こ取》抑こ HR — 
きます。サ术-卜统 IX ぬい*8或1>ネ外ワ南;;通切な IP 間い合わせ 

r<mv, 

广12 *p す s<c 

/<? -AO IP ァドレス SCB ®: I — 


W ネ外抑炒 
fy*U ゲ-トウ i イ ®: 


, .ff ;W) DNS サ-パ-®アドレス SOB® 
優先 DNS サ-パ-®: 

KH DNS サ-パ-姐 


爾 255 2S5 D 


£ 


_1.選択します 
■ 2•入力します 


] J I 


■ 3.クリックします 


「ローカルエリア接続のプロパティ」に戻ります。 
6 . [0K] をクリックします。 



クリックします 


本製品を設定するための準備 


]29 





































■ Windows Me/98SE の場合 


1. 「スタート」-「設定」一「コントロールパネル」を選択します。 

▼ 

「コントロールパネル」が表示されます。 

2 . 「ネットワーク」をダブルクリックします。 



ダブルクリックします 


「ネットワーク」が表示されます。 


• XWindowsMe で「ネットワーク」が表示されないときは、コントロー 
ルパネル左側の「すべてのコントロールパネルのオプションを表示す 
る」をクリックしてください。 
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3 . 「現在のネットワークコンポーネント」欄から 「 TCP/IP — >お使 
いの LAN 力ード（または LAN ボード)」を選択し、[プロパティ] 
をクリックします。 


S | 離 Ilttffil 脚 I 

as のネ 9 トワィ id ポ-ネント收 


3 ^ 

«pi 




播先旳こ时オンす於9トワ-5公 

|Micfosoft 不'クトワー 5 i?7"f アント ， 

ン 5® 共*®-」 

「M 明- 

TCP/IP は、インネ9卜ゃ WAN へ®播樹;;使胞^ブ □ トコルです。 


j 


• 1.選択します 
_ 2•クリックします 


「 TCP / IP のプロパティ」が表示されます。 

HP アドレス」タブをクリックし、画面内の 「 IP アドレスの指定」 
を選択し、 IP アドレスに ri 92.168 . l.xj (x は1〜99,101〜 
254の任意の値)、サブネットマスクに r 255.255.255 .0 J と入力 
します。[〇 K ] をクリック します。 


パインド | BSMSS | NetBIOS | DNS 故定 | ゲ -Wl イ | WINS B® IP アドレス | 

IP ドレス a DHCPJt^J-CJ : つて自 W*JJ ： Ci)KDea-«ifKl 当てら 
lii す • むトワ - 加 ' 自助的に IP アドレス•湖ネゥトワ 
- 海嫌如アドレス SIB 当てます。 Flxix?] して浪い。 

r IP アド以を自 ttw；: 取 3© 

(;■ IP ァドレス 5 指定 (£> ♦ 


IP アドレス ® 

サブ本，トマス卿 


[ 192 . 168 . 




1l ° k jE 


.選択します 

■ 2.入力します 

■ 3.クリックします 


「ネットワーク」に戻ります。 
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5 . [ OK ] をクリックします。 



_クリックします 


G _ 再起動を要求するメッセージが表示されましたら、[はい]をク 
リックして、パソコンを再起動します。 


令 


新しい設定を有幼(こするには'コンピュ ー$ を再起觔する必要があります。 
今すぐ再しますか？ 




I— 


■ クリックします 


I Mac OS X の場合 


▲注意 

表示される画面は MacOS のバージヨンによって異なリます。 


「アップルメニュー」「システム環境設定」をクリックします。 

J3 Finder ファイル HS 移動 

，、て 

アップテー 

クリックします 


ネットワーク環境 
最近使った項目 
Finder を*制終了 


— 

3 
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2. 「インターネツトとネツトワーク」の「ネツトワーク」をクリツ 
クします。 


0 © 〇 システム 

理堍投定 


1 ► 11すぺてを表示1 




ta _ 〇國滿 _ 鞞 

Dashboard と Dock Spotlight アビアランスせキュリテイデスクトVプと §語费18 

Expose スク y —ンセーパ 

八ードウェア 

0 ^ ^ 4 〇 » 9 

Bluetooth CD と DVD キーポードと サウンド ディスプレイ フリントと 核エネルギー 

/夕ーネットとネット' 

科 Q 


0 


一 


II 


fe) # 13 (Si 

y フトウ i7 3=パーサル起*|デ<スク BH と B 刻 


' クリックします 


3. 以下のとおりに設定します。 


① 「表示」から「内蔵 Ethernet 」 を選びます。 

② 「 TCP / IP 」タブをクリックします。 

③ 「 IPv 4 を設定」から「手入力」を選びます。 

④ 「 IP アドレス」に「192.1 68.1. x 」（ x は1〜99、101〜254の任意の値）と入力し、 

「サブネットマスク」に r 255.255.255 .0 J と入力します。 

⑤ [今すぐ適用]をクリックします。 



4. 「設定の変更を適用しますか？」が表示されたときは、[適用] 
をクリックします。 


本製品を設定するための準備 


133 


































第 4 章 


本製品を設定する 


□ 製品の設定は、 WEB ブラウザから設定画面を開いておこないま 
す。この章では、本製品の各種設定について説明します。 


▲注意 

本製品の工場出荷時の IP アドレス設定は以下になります。 

IP アドレス：192.168 .1.1 00 
サブネットマスク： 255.255 .255.0 
デフォルトゲートウェイ：192.168 .1.1 
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設定用コンピュータと本製品が正しく接続されていることを確認してく 
ださい （20 ページ参照)。 

1. WEB ブラウザのアイコンをダブルクリックし、 WEB ブラウザを 
起動します。 


2■アドレスを入力する欄に n 92.168 .1.100 J と入力し、 
< Enter >キーを押します。 


ログイン画面が表示されます。 

3. ユーザー名に 「 admin 」、 パスワードに 「 password 」 と入力し、 [0 K ] 
を押します。 



1. 入力します 

2. 入力します 


3.クリックします 


ファイル0 

編集© 

表示邸お気に入り⑻ツ-ル①ヘルブ⑻ 


0 


アドレス必1 

192.168 .1.1 00 


WEB 設定画面を開く 
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參システム 

「ステータス」の「システム」をクリックします。 


ステー 51ス 


起助時囿 

0 day :2 h :11 m :4 s 

ファームウ I アバ'-ジョン 


ネットワークモード 

アクセスポイントモード 

SSID 

planexuser 

チヤンネル 

1 

暗号化 

WEP Mbits 

接转クライアント数 

0 

BSSID 


IPIR 定方法 

IP 固定設定 

IP アドレス 

192.168 .1.100 

サプネットマスク 

255.2 K .2 K .0 

デフオルトゲートウ I イ 

192.1田. 1.1 

MAC ァドレス 



「起動時間」 

本製品の稼働時間が表示されます。 


「フアームウェアバージヨン」 

本製品のファームウェアのパージョンが表示されます。 


Q 各設定項目の説明 

■ステータス 

ここでは、本製品のステータス情報が確認できます。 

画面上側の「ステータス」をクリックするとメニュー画面が表示されます。 
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「ネットワークモード」 

現在の無線の動作モードが表示されます。 

rssiDj 

現在の SSID が表示されます。 

「チヤンネル」 

現在のチヤンネルが表示されます。 

「暗号化」 

現在の暗号化の状態が表示されます。 

「接続クライアント数」 

現在の接続されているクライアント数が表示されます。 

「 BSSID 」 

現在の BSSID が表示されます。 

「 IP 設定方法」 

現在の IP アドレスの設定方法が表示されます。 

「 IP アドレス」 

現在の IP アドレスが表示されます。 

「サブネットマスク」 

現在のサブネットマスクが表示されます。 

「デフオルト ゲー トウェイ」 

現在のデフオルトゲートウェイが表示されます。 

「 MAC アドレス」 

本製品の MAC アドレスが表示されます。 
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籲 LAN パケット 

「ステータス」の 「 LAN パケット」をクリックします。 


Ulan !雖パ州 

1828 

r* i 败パヶクム 

44022 

l -LA h ! 級 ㈣ 

612 

| 辦パ ケッ A 

13843 


XRj 


無線 LAN 
「送信パケット」 

無線 LAN の送信バケット数が表示されます。 

「受信パケット」 

無線 LAN の受信パケット数が表示されます。 

有線 LAN 
「送信パケット」 

有線 LAN の送信バケツト数が表示されます。 


「受信パケット」 

有線 LAN の受信バケット数が表示されます。 
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•無線 LAN クライアント情報 

「ステータス」の「クライアント If 報」をクリックします。 


無線 LAN クライアント情報 



jckJ 


「MAC アドレス」 

本製品に接続している無線 LAN クライアントの MAC アドレスが表示さ 
れます。 

「送信パケット」 

送信したバケツト数が表示されます。 


「受信パケット」 

受信したバケツト数が表示されます。 


「送信レート （Mbps)」 

現在の送信レートが表示されます。 

「パワーセーブモード」 

現在のパワーセーブモードの状態が表示されます。 

「切断時間（秒)」 

自動切断までの残り時間が表示されます。 
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■無線設定 

ここでは、本製品の無線に関する設定ができます。 

画面上側の「無線設定」をクリックするとメニュー画面が表示されます。 


クリックします 


•基本設定 

「無線設定」の「基本設定」をクリックします。 
設定を変更したときは、[適用]をクリックします。 


基本設定 


r »slan イン s —: 7i -ス©蹇効 
sa： [5.4 GHz (B+G) 

齣作モ p クセスポイントモ•■ドニ J 
ネットワーク5イプ：|卜，| 

SSIO: |planexussr 

チャンネル： 二 J 

「 MAC Clone* 有効にする（シン5ルイーサネットクライアント） 
[@M] _リゼットI 


「無線 LAN インタフェースの無効」 

本製品の無線機能を無効にするときチェックをつけます。 


「帯域」 

本製品に接続している無線 LAN の帯域を設定します。 

【2.4 GHz (B)】 

IEEE 802.1 1 b で無線 LAN 接続するとき選択します。 

【2.4 GHz (G)】 

IEEE 802.1 1 g で無線 LAN 接続するとき選択します。 

【2.4 GHz (B+G)】 

IEEE 802.1 1 b にしか対応していない無線 LAN 端末が混在している環境 
のとき選択します。 
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「動作モード」 

本製品の動作モードを選択します。 


【アクセスポイントモード】 

アクセスポイントとして動作します。無線クライアントをインフラス 
トラクチヤモードで接続するときはこちらを選択してください。 

【イーサネットコンバータ】 

クライアントとして動作します。本製品とクライアントを LAN ケー 
ブルで接続し、イーサネットコンバータとして利用するときはこちら 
を選択してください。 

【ブリッジモード】 

プリッジとして動作します。本製品をプリッジとして使用するときは 
こちらを選択してください。 

【リ ピーター モード】 

リビータとして動作します。本製品をリピータとして使用するときは 
こちらを選択してください。 


「ネットワークタイプ」 

イーサネットコンバータとして動作するときに、使用するネットワーク 
タイプを設定します。インフラストラクチヤ/アドホックから選択しま 
す。 

【インフラストラクチヤ】 

インフラストラクチヤとは、無線 LAN 端末が無線アクセスポイント 
を介して相互通信やインターネット接続をおこなうネットワークタイ 
プです。 

【アドホック】 

アドホックモードとは、無線 LAN 端末が無線アクセスポイントを介 
さずに相互に直接通信するネットワークタイプです。 
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SSID は無線ネットワークのアクセス制御用の識別名です。無線ネット 
ワークでは同一の SSID を設定した機器同士のみが接続します。本製品 
と接続するすべての無線ネットワーク機器は同じ SSID に設定してくだ 
さい。半角英数字32文字以内で入力します。初期設定は 「 planexuser 」 
です。 


「チヤンネル」 

無線 LAN で使用するチヤンネルを自動/1/2/3/4/5/6/7/8/9/ 
10/11/12/13/14から選択します。「自動」を選択したとき、使用するチヤ 
ンネルを自動的に決定します。 


「MAC Clone を有効にする（シングルイーサネットクライアント）」 

「動作モード」が「イーサネットコンバータ」のとき、「有交力」にするこ 
とができます。「有効」にしたとき、任意の「クローン MAC アドレス」 
を入力してください （55 ページ参照)。 

「有効」にするときは、 IP アドレスは手動で取得してください。 


•詳細設定 

「無線設定」の「詳細設定」をクリックします。 
設定を変更したときは、[適用]をクリックします。 


詳細設定 


so タイプ： •'才ープンシステム 

フラヴ5〇<1•しきい鐘： p346 P56-2346) 

RTSU ? l >«： P347 p-2347) 

ビーコン BB: [l00 (20-1024 ms) 

通 tt 遽度： fstt zl 

ゴ U アンゴルタイプ： 汉ロングプリアンプルシ a ートプリアンプル 

ゴロー F キャスト SSID: 有幼 r 無幼 

IAPP： 有幼 r 無油 

802.1 1g 保*: <5•有功 r •無幼 

.通用 J U 1 z»yK +1 
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「認証タイプ」 

本製品の認証タイプを選択します。 


【オープンシステム】 

WEP キーの有無にかかわらず認証をおこない通信します。 

【シェアードキー】 

WEP キーを利用し認証をおこない、同じ WEP キーをもってるときの 
み通信ができます。 

【オート】 

接続先の認証タイプにあわせて自動的に認証をおこないます。 


「フラグメントしきい値」 

バケツトの分割サイズを指定します。ここで指定されたサイズよリ大き 
いサイズのバケツトは、ここで指定したサイズのバケツトに分割されま 
す。電波状態が悪いときや接続クライアントが多い場合には、この値を 
小さくすることで改善されますが、オーバーへツドが増えるためにス 
ループットは下がります。通常はデフオルト値を推奨します。 


「 RTS しきい値」 

ここで指定されたサイズ以上のバケツトを送信するときに RTS (Request 
To Send ) を送信します。同一のアクセスポイントに接続するクライア 
ントが多く、クライアントが相互に認識されない状態（隠れ端末）のと 
きにはここのイ直を/」ヽさくすることで改善されます。通常はデフォルト値 
を推奨します。 


「ビーコン間隔」 

アクセスポイントのビーコン間隔をミリ秒単位で設定します。ビーコン 
間隔を小さくすると、クライアントの接続効率が上がりますが、通信効 
率が下がります。通常はデフォルト値を推奨します。 
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「通信速度」 

本製品で使用する送信速度を自動/54/48/36/24/18/12/9/6/11/5.5/2/1 
Mbps から選択します。「自動」を選択したときは常に最適な送信速度 
を自動的に設定します。 


「プリアンブルタイプ」 

本製品のプリアンブルタイプをロングプリアンブル/ショートプリアン 
ブルから選択します。ショートプリアンブルはロングプリアンブルに比 
ベ多少高性能ですが、すべての無線 LAN 端末と互換性をもっているわ 
けではあリません。ロングプリアンブルは普遍的な互換性を持っていま 

to 


「ブロードキャスト SSID 」 

「無効」にチェックすることにより、本製品が定期的に送出するビーコ 
ンに、 SSID を含めないようにし、ビーコン受信による SSID の漏洩や第 
三者による無線アクセスポイントの探索を防止します。 


「 IAPP 」 

「有効」にチェックすることで、無線 LAN 端末の移動にともないアクセ 
スポイントを切り換え（口ーミング)、新しく移動してきた無線 LAN 端 
末の情報を口ーミング元のアクセスポイントへ送信します。ただし、口一 
ミング先と口ーミング元で同じ認証を採用していることが必要です。 

「 802 . 1 1 g 保護」 

「有効」にチェックすることで、 802.11 b と802.1 1 g の相互干渉やネッ 
トワークパフオーマンスの低下を防ぎます。 
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參セキュリティ 

「無線設定」の「セキュリティ」をクリックします。 

設定を変更したときは[適用]をクリックします。ここで設定するセキュ 
リティは、本製品に接続するすべての無線ネットワーク機器も同じよう 
な設定にしてください。 



認〇ボート有効 
RADIUS U •—パ <g!H): 

注葚:睡号&タイプで wepj を酋定した塌&、必 rwEP^-^Aac てく说い。 

速用.I麵 k— I 


「暗号化」 

本製品の暗号化を無効/ WEP/WPA ( TKIP ) / WPA 2( AES )/ WPA 2 Mixed か 
ら選択します。 WEP または WPA を選択したときは、それぞれの該当す 
る項目を設定する必、要があります。 

本製品で暗号化をおこないません。 

【WEP】 

暗号化に 64 bit /128 bit WEP を使用します。 WEP を使用するときは 
[ WEP キー設定]をクリックし、 WEP キーの詳細設定をおこなってく 
ださい。 


本製品を設定する 


]45 








[無線 WEP-Key 設定] 


キー長 

「64-bit」 「1 28-bit」 から選択します。セキュリティ強度をより高めたいときは 
「128-bit」 を選択してください。 

キーフオー マツ ト 

「Ascii (文字列）」 「Hex(16 進数)」から選択します。 「Ascii (文字列）」は 
WEP キーを Ascii 文字(半角英数字•記号）で入力します。「 Hex(1 6進数)」 

は16進数 (0-9-A-F) で入力します。 

デフオルトキー 

「Keyl」 〜 「Key4」 から有効にしたい WEP キーを選択します。 

Wep キー1 〜 4 

WEP キーを入力します。入力できる文字数は選択した「キー長」「キーフオー 
マット」により異なります。 


[WPA ( TKIP )] 

暗号化に WPA ( Wi-Fi Protected Access ) を使用します。暗号化方式 
は TKIP 、 認証方式は 802.1 x / PSK に対応します。ここを選択したとき 
は 「 WPA 認証モード」以下の各項目を設定してください。 

[ WPA 2 ( AES )] 

暗号化に WPA 2 ( Wi-Fi Protected Access 2) を使用します。暗号化方 
式は AES 、 認証方式は 802.1 X / PSK に対応します。 AES は TKIP よりも 
強固な暗号化方式です。ここを選択したときは 「 WPA 認証モード」 
以下の各項目を設定してください。 

[ WPA 2 Mixed ] 

暗号化方式に TKIP と AES の両方に対応します。ここを選択したとき 
は 「 WPA 認証モード」以下の各項目を設定してください。 


「802. lx 認証有効」 

認証時に 802.1 X を使用するときチェックします。ここをチェックした 
ときは、 「 RAD 旧 S サーバ（認証)」の各項目を設定してください。 

[WEP64bits] 

WEP キーのキー長を 「64 bit 」 に設定するとき選択します。 

[WEF 128bits] 

WEP キーのキー長を 「128 bit 」 に設定するとき選択します。 
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「 WPA 認証モード」 

WPA の認証モードを RADIUS または PSK から選択します。 RADIUS を選 
択したときは 「RADIUS サーバ（認証)」の設定をおこなってください。 
PSK を選択したときは 「PSK フォーマット」 「PSK (Pre-Shared Key)」 「キー 
更新間隔」の設定をおこなってください。 


[RADIUS] 

認証モードに RAD 旧 S を選択したときは、無線クライアントがアクセ 
スポイントに接続しようとすると、あらかじめ設定してある認証方式 
を使用し、アクセスポイントに自分の ID とパスワードを通知します。 
クライアントからの情報を受け取ったアクセスポイントは、これを 
RADIUS サーバに転送しクライアントの認証をおこないます。本製品 
が対応してるクライアントの認証方式は EAP-MD5 と EAP-TLS になリ 
ます。 

[PSK (Pre-SharedKey)】 

認証 モー ドに 「PSK (Pre-Shared Key )」 を選択したときは、あらかじ 
めクライアントとアクセスポイントに設定してある Pre-Shared Key 
と呼ばれる共通鍵を使用して認証をおこないます。 


「WPA Cipher Suite」 

WPA では以下の暗号化形式のいずれかを選択し設定します。 

[ TKIP ] 

TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) 暗号化幵ミ式に設定します。 

[AES] 

AES (Advanced Encryption Standard) 暗号化幵ミ式に設定します。 

「PSK フォーマット」 

PSK は以下のフオーマツトのいずれかを選択して設定します。 


【 Passphrasc 】 

半角英数字 • 記号8文字以上64文字以内で入力します。 

【Hex (16 進数）】 

半角英数字64文字を16進数 （0 〜9 • A 〜 F) で入力します。 
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rpSK ( Pre - SharedKey )」 

PSK を選択した PSK フオーマツ トにしたがって入力します。 


「キー更新間隔」 

TKIP または AES で暗号化に利用するキーの更新間隔を入力します。 


「認証ポート有効」* 

※この機能については、動作保証はしておりません。 


「 RADIUS サーバ（認証)」 

RADIUS サーバに関する設定を行います。 

【ポート】 

使用するポート番号を入力します。初期値は1812になります。 

【 IP アドレス】 

認証サーバが設定してある RADIUS サーバの IP アドレスを入力しま 
す。 

【パスワード】 

認証サーバとの認証に使用するパスワードを入力します。 
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• IV 1 AC アドレスフイルタ 

「無線設定」の 「MAC アドレスフイルタ」をクリックします。 


MAC アドレスフイルタ 

MAC アドレスフイルタモード： 

|醜 二！ 

[適用| 卜| 


MAC アドレスフィルター覧： 


纏参 f 脾 | すべて則除 

| mvt- 1 


「 MAC アドレスフイルタモード」 

MAC アドレスフィルタモードを設定します。動作モードが「アクセス 
ポイントモード」「リピーターモード」のとき、設定できます。 


【無効】 

MAC アドレスフイルタを無効にします。 

【許可リスト】 

「MAC アドレスフイルター覧」に登録されている MAC アドレスを持 
つ機器との間で通信をおこないます。 

【拒否リスト】 

「MAC アドレスフイルター覧」に登録されている MAC アドレスを持 
つ機器との通信を拒否します。 
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「 MAC アドレス」 

登録する MAC アドレスを入力し、[適用]をクリックします。コメント 
欄にコメントを入力することもできます。登録できる MAC アドレスは 
最大20件になります。 


「 MAC アドレスフイルター覧」 

本製品に登録した MAC アドレスは MAC アドレスフィルター覧に表示 
されます。 


「選択した項目を削除」 

「MAC アドレスフィルター覧」から削除する MAC アドレスを「選択」 
欄にチェックして選択します。[選択した項目を削除]をクリックし [OK] 
をクリックすると、選択した MAC アドレスは削除されます。 


「すべて削除」 

登録した MAC アドレスを全て削除するときは、[すべて削除]をクリッ 
クし [OKI をクリックします。 
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•サイトサーベイ 

「無線設定」の「サイトサーベイ」をクリックします。 


サイトサ-ベイ 


[l»i| BSSJ 


本製品の動作モードを「イーサネットコンバータ」にしたとき、本製品 
から接続可能な無線ネットワークを表示します。 


「更新」 

サイトサーベイの更新をするとき、クリックします。 


「接続」 

サイトサーベイから接続する無線ネットワ _ クを選択し、接続先とセ 
キユリティ設定 （45 ページ参照）が同じであることを確認して、[接続] 
をクリックします。選択した無線ネットワークに接続されます。 
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• AP 間通信 

「無線設定」の 「 AP 間通信」をクリックします。 


AP 間通信設定 

r apH 通信有効 


アクセスポイント追加： 

MAC アドレス| コメント| 

通用1 _リせ*ノト1 


アクセスポイントー置： 


, —— —违爾練賴削'畴 r ' 

- j j リ te ット | 


「 AP 間通信有効」 

複数の本製品と接続する AP 間通信をおこなうときにチェックします。 
本製品の動作モードが「ブリッジモード」「リピーターモード」のとき 
AP 間通信をおこなうことができます。 AP 間通信を有効にしたとき、登 
録した MAC アドレスを持つ本製品および無線クライアントと通信をお 
こないます。 


「アクセスポイント追加」 

接続するアクセスポイントの MAC アドレスを 「 MAC アドレス」欄に入 
力し[適用]をクリックします。コメント欄にコメントを入力すること 
もできます。 MAC アドレスは8つまで登録できます。 


「セキュリティ設定」 

無線 LAN のセキュリティを設定します。セキュリティを設定したとき、 
接続先のアクセスポイントも同じ設定にしてください。 

【暗号】 

暗号化方式を選択します。 「 None 」 rwEP 64 bitsj「WEP 128 bitsj「WPA 
( TKIP )」「 WPA 2 ( AES )」 の順でセキュリティが向上します。 
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【WEP Key フオーマツト】 

「暗号」で rwEP 64bitsj rwEP 128bitsj を選択したとき、 WEP キー 
の入カフオー マツ トを 「Ascii (5 characters)」「Hex (10 characters)」 
から選択します。 

[WEP Key】 

WEP キーを入力します。 「WEPKey フォーマット」で 「Ascii (文字列)」 
を選択したときは、 Ascii 文字（半角英数字•記号）で入力します。 「Hex 
(16 進数)」を選択したときは、16進数 （0 〜 9*A 〜 F) で入力しま 
す。入力する文字数は選択した WEP のビット数やキーフォーマット 
により異なります。 

[Pre-Shared Key フオーマツト】 

「暗号」で 「WPA (TKIP) 」 「WPA2 (AES) 」 を選択したとき、 PSK (Pre-Shared 
Key) のフォーマットを選択します。 rpassphrasej は半角英数字•記 
号8文字以上64文字以内で入力します。 「Hex (64 characters)」 は 
半角英数字64文字を16進数 （0 〜9 • A 〜 F) で入力します。 

[Pre-Shared Key] 

選択した 「Pre-Shared Key フオーマツ ト」にしたがつて PSK (Pre-Shared 
Key) を入力します。入力できる文字数は、選択した 「Pre-Shared 
Key フオーマット」 により異なります。 


「一覧を表示」 

接続先のアクセスポイントの一覧が表示されます。[更新]をクリック 
すると、情報が更新されます。 

「選択した項目を削除」 

「アクセスポイントー覧」から削除するアクセスポイントを「選択」欄 
にチェックして選択します。[選択した項目を削除]をクリックし [OK] 
をクリックすると、選択したアクセスポイントは削除されます。 

「すべて削除」 

登録したアクセスポイントを全て削除するときは、「すべて削除」をク 
リックし、 [OK] をクリックします。 
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■ TCP/IP 

ここでは、本製品の有線 LAN に関する設定ができます。 

画面上側の「TCP/IP」をクリックするとメニュー画面が表示されます。 



籲 IP アドレス設定 

「TCP/IP」の 「IP アドレス設定」をクリックします。 
設定を変更したときは、[適用]をクリックします。 



「 IP アドレス」 

本製品の IP アドレスを入力します。工場出荷時は H 92.168 .1.1 00」に 
設定されています。 

「サブネットマスク」 

本製品のサブネットマスクを入力します。工場出荷時の設定では 
r 255.255 .255.01 に設定されています。 
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「デフオルトゲートウェイ」 

本製品のデフオルトゲートウェイを入力します。工場出荷時の設定では 
「192.168.1.1」に設定されています。 

「DHCP」 

本製品の IP アドレスを DHCP サーバから自動取得するときは、 「DHCP 
クライアント」を選択してください。「無効」を選択したときは、 IP ア 
ドレス、サブネットマスク、デフオルトゲートウェイを入力する必要が 
あります。 「DHCP サーバ」を選択したとき、 DHCP サーバ機能が有効に 
なります。通常は「無効」に設定することをお勧めします。 


「DHCP クライアントレンジ」 

「DHCP サーバ」を選択したとき、害I」リ当て可能な IP アドレスの範囲を 
指定します。 

【クライアントの確認】 

クライアント機器の 「IP アドレス」 「MAC アドレス」「制限時間才一 
バー」が表示されます。 


「DNS サーバ」 

DNS IP アドレスを入力します。 

「 802 . 1 d スバニングツリー」 

ネットワークがループ状に形成されているとき、「有効」にチェックす 
ることによリ、データが無限に循環するのを防ぐことができます。 

「CloneMAC アドレス」 

MAC Clone を有効にしたとき （42 ぺージ参照)、任意の MAC アドレス 
を入力します。 
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■管理設定 

ここでは、本製品の管理に関する設定ができます。 

画面上側の「管理設定]をクリックするとメニュー画面が表示されます。 


GW-GC54-2P 


( ) 一 


■クリックします 


•ファームウェアのアップデート 

「管理設定」の「ファームウェアのアップグレード」をクリックします。 

ファー ムウエアの アップデー トをおこないます。最新の ファー ムウエア 
情報は弊社ホームページ http://www.planex.co.jp/ をご覧ください。 

アツプデートをおこなうときは以下の手順でおこないます。 


ファームウェアのアップグレード 


7ップデートファイル： 

■実行 j U 物卜 I 




1. 弊社ホームページからアップデートするファームウエアファイ 
ルをコンピュータに保存します。 

2 . [参照]をクリックして、保存したファームウエアファイルを選 
択します。 

3 . [開く]をクリックします。 

4 . [実行]をクリックし、 [ ok ] をクリックします。 
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籲設定情報の保存/読み込み/初期化 

「管理設定」の「設定情報の保存/読み込み/初期化」をクリックします。 


設定情報の保存/読み込み依)期化 

現在の設定 K 相を保存す％: 

保存..」 


設定《格を袋み込む： 

1 ^ 

|酿视 • | 

エ*出荷時に戻す： 

J 



「現在の設定情報を保存する」 

設定情報をコンピュータへ保存します。 

1. [保存]をクリックします。 

▼ 

「ファイルのダウンロード」が表示されます。 

2. 「保存」をクリックします。 

▼ 

「名前を付けて保存」が表示されます。 

3. 保存先を選択し、「ファイル名」欄に保存する名前を入力します。 

4. [保存]をクリックします。 

▼ 

「ダウンロードの完了」が表示されます。 

5. [閉じる]をクリックします。 
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「設定情報を読み込む」 

保存してある本製品の設定情報の読み込みをおこないます。 

1. [参照]をクリックして、保存してある設定情報の config ファ 
イルを選択します。 

2 . [開く]をクリックします。 

3. [読み込む]をクリックします。 

4. [0K] をクリックします。 


「工場出荷時に戻す」 

本製品を工場出荷時の状態に戻すときは、[リセット]をクリックし、 
[OKI をクリックします。 
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本製品を設定する 



•パスワード 

「管理設定」の「パスワード」をクリックします。 
設定を変更したときは、[適用]をクリックします。 


パスワード設定 


通用 I !■! せット| 


ログイン画面で使用するパスワードを設定します。 


「新しいパスワード」 

新しいパスワードを半角英数字30文字以内で入力します。 

「パスワード再入力」 

確認のため再度パスワードを入力します。 


▲注意 

入力した パ スワードは 必ず メモをとつて大切に保管して ください。 万がー パス 
ワードを忘れたときは、初期化をおこなって （13 ページ参照)、本製品を再度 
設定し直して ください。 
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•ログ 

「管理設定」の「ログ」をクリックします。 

設定を変更したときは、[適用]をクリックします。 


_システムログ 

システムロ si 認できます。 



速用I 


.衡 .11 


「ログ有効」 

ログ情報を表示させるとき、 チェック マークをつけます。 

「システム全体」 

システム全体のログ情報を表示します。 

「無線のみ」 

無線 LAN のログ情報を表示します。 
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# システム再起動 

「管理設定」の「システム再起動」をクリックします。 


システム再起動 



「再起動」 

本製品を再起動するとき、[再起動]をクリックします。「再起動中です。 
お待ちください。」が表示されます。そのまましばらくお待ちください。 
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付録 A 


設置環^見への注思、 


無線 LAN はケーブルの配線や工事等が必要ないため、誰でも簡単に使 
用することが可能ですが、設置場所または通信したい端末との間に以下 
の物質を使用した遮蔽物がある場合は、転送速度の低下あるいは通信で 
きないなどの問題が生じます。安定した通信をおこなうにはできる限リ 
これらの環境要因を避けて設置してください。 


環境要因 

転送距離への影響 

(* が多いほど、影響が大 
きいことを表します。） 

具体例 

空気 

氺 

— 

石材 

ホホ 

木材の仕切り 

石膏 

ホ* 

仕切り壁 

合成素材 

本ホ 

ベニヤ板の仕切り 

ガラス 

ホホ 

窓ガラス 

水 

ホホホ 

湿った木材 

煉瓦 

ホホ氺 

煉瓦壁 

大理石 

ホホホホ 

石壁 

セメント 

コンクリート 

ホホホホ 

床、壁 

防弾ガラス 

ホ本本ホ 

哨舎 

鉄 

***** 

鉄の仕切り 
強化コンクリート壁 


設置環境への注意 
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付録 B 


仕様 


型番 

GW - EC 54-2 P 



サポート規格 

IEEE 802.1 1 b 

IEEE 802.1 1 q 

伝送方式※1 

IEEE 802.1 1 b 

直交周波数分割多重変調 ( DSSS 方式） 


IEEE 802.1 1 q 

直接拡散型スペクトラム拡散 （ OFDM 方式） 

周波数（中心周波数） 

IEEE 802.1 lb 

2.412〜2.484 GHz 


IEEE 802.1 la 

2.412〜2.472 GHz 

チヤンネル 

IEEE 802.1 1 b 

1〜1 4 ch 


IEEE 802.1 la 

1〜 13 ch 

伝送速度 

IEEE 802.1 1 b 

11/5.5/2/1 Mbps 、 自動認識 


IEEE 802.1 1 q 

54/48/36/24/18/12/9/6 Mbps 、 自動認識 

通信モード 

アクセスポイントモード：インフラストラクチャモード 


イーサネットコンバータ：インフラストラクチャモードまたはアドホックモード 


プリッジモード： AP 間通信（最大登録数8個） 


リピータモード：インフラストラクチャモード 



AP 間通信 （ WDS 、 最大登録数8個） 

セキュリティ 

WEP 64/1 28 bit (1 6進数 / 文字列） 


WPA (暗号化方式： TKIP / AES 、 認証方式： PSK /802.1 X ) 


WPA 2 (暗号化方式： AES 、 認証方式： PSK /802.1 X ) 


MAC アドレスフィルタリング（許可/拒否、最大登録数20個） 


SSID 通知（有効/無効） 

アンテナ方式 

2 dbi ダイボールアンテナ 



サポート規格 

IEEE 802.3 (10 BASE - T )、 IEEE 802.3 u (100 BASE - TX ) 


Auto MDI / MDI-X 

ポート数 

LAN X 2 ( RJ -45) : 10 BASE - T /100 BASE-TX 

伝送速度 

10/100 MbDS 

ネットワークケープル 

UTP/STP LAN ケーブル 


10 Mbps :カテゴリ 3 以上、100 Mbps :カテゴリ5以上 



LED 

Power 、 WLAN、LANK LAN 2 

対応 OS 

Windows Vista / XP / 2000 / Me /98 SE、Mac OSX 

各種設定 

WEB ブラウザ 

動作温度 

〇〜 40 °C 

動作湿度 

35 〜80% (結露しないこと） 

外形寸法 

158 ( W ) X 27 ( H ) X 106 ( D ) mm (アンテナ部除く） 

重量 

約 202 q (本体のみ） 

消費電力 

10 W 

AC アダプタ 

入力： AC 100 V 50/60 HZ 36 VA 


出力： DC 12 V 


保証期間 

1年 


■注意事項 

※八？間通信は同一機種のみ可能です。 

« IEEE 802.1 X は、外部 RADIUS サ ー/ 《が別途必要です。 

※表示の数値は、無線 LAN 規格の理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではあリません。 

※アドホックモードでの利用は IEEE 802.11 b に限られます。アドホックモード時の無線 LAN セキュリティは WEP のみとなります。 
* WPA / WPA 2 を利用するためには、接続する無線 LAN 機器も WPA または WPA 2 に対応している必要があリます。 

* WEB ブラウザによる設定の際に、一部のブラウザでは正常に表示できない場合があります。 

※製品仕様は予告無く変更する場合があります。あらかじめご了承ください。 

最新情報は、弊社ホームページ （ http :// www . planex . co . jp ) を参照ください。 
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[ ユーザー登録について 

この度は弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。 
弊社では製品をお買い上げいただいたお客様にユーザー登録をお願い 
しておリます。ユーザー登録を行っていただいたお客様には新製品情 
報、バージョンアップ情報、キャンペーン情報等さまざまな情報を提 
供させていただきます。また、製品の故障等でユーザーサポートをお 
受けになるにはお客様のユーザー登録が必要となります。ぜひユーザー 
登録をおこなってくださいますようお願いいたします。 

ユーザー登録は下記弊社インターネットホームページ上で受け付け 
ております。ユーザー登録をおこなって戴いたお客様の中から毎月抽 
選でプレゼントを差し上げております。 


http://www.planex.co.ip/user/ 
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弊社へのお問い合わせ 


■弊社製品の追加購入 

弊社製品のご購入は、販売店様または PLANEX DIRECT で。 

ケーブル1本からレイヤ3スイッチまで、お客様が探しているものが見つかリます。 
〈PLANEX DIRECT) 
http://direct.planex.co.jp/ 

■製品に関するお問い合わせ 

製品購入前のご相談や、ご質問は弊社専任アドバイザーにお任せください。 

ネットワーク導入やシステム構築•拡張など、お客様のお手伝いをいたします。 

〈ご質問/お見積もリフォーム〉 
http://www.planex.co.jp/lan.shtml 

■技術的なお問い合わせ • 修理に関するお問い合わせ 

製品購入後のご質問は、弊社サボートセンターまでお問い合わせください。 

豊富な知識をもったサボート技術者が、お客様の問題を解決いたします。 

〈お問い合わせフォーム〉 
http://www.planex.co.jp/support/techTorm/ 

受付： 24時間 
<電話〉 

フリーダイヤル： 0120 -41 5977 
受付：月〜金曜日、10〜12時、13〜17時 
* 祝祭日および弊社指定の休業日を除く 
〈FAX〉 

ファクス番号： 03-5766-1615 
受付： 24時間 

◊お問い合わせ前のお願い 

サボートを円滑におこなうため、お問い合わせ前に以下のものをご用意ください。 
お客様のご協力お願いいたします。 

• 弊社製品の製品型番とシリアルナンバー 

• ご利用のコンピュータの型番とオペレーティングシステム名 （WindowsXP/Me など） 

• ご利用のネットワークの環境（回線の種類やインターネットサービスプロバイダ名など） 
•ご質問内容（現在の状態、症状など。エラーメッセージが表示されている場合はその詳 
細を書きとめてください） 

■その他 

その他のお問い合わせ先は、弊社ホームページからお確かめください。 

プラネックスコミュニケーシヨンズ 
http://www.planex.co.jp/ 

注） 上記内容は 2007 年 3 月現在の情報です。内容は予告なく変更または削除される場合があります。ご了承ください。 
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r 質問表 

技術的なご質問は、この2ページをコピーして必要事項をご記入の上、 
下記 FAX 番号へお送りください。 

プラネックスコミュニケーシヨンズテクニカルサボート担当行 

FAX : 03-5766-1615 

送信日：_ 


会社名 


部署名 


名前 


電話 

FAX 

E-MAIL 


製品名 

マルチクライアント機能搭載デジタル家電無線 LAN コンバータ 2 ポート 

PrcS ^ lo . 

GW-EC54-2P 




①ご使用のコンピュータについて 


メーカー 


型番 



② OS 

OS バージヨン 


167 


























③質問内容 
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